
アースラインノイズ対策 ガイドブック



アース（接地）とノイズの話

電子機器に必ず必要なアース（接地）と
それに伴う問題（ノイズ）と解決について
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アース（接地）とは？

電子機器（家電含む）には必ずアース（接地）が必要となります。

【アース線の重要な役割】
①電子機器の中に滞留する電流が人の体に流れて事故感電を

起こす事を防ぐ。
②落雷、ショート（短絡）時に発生した大電流をアース線を通して

大地に流して事故を防ぐ。
*家電では冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコン等が対象。

⇒アース（接地）の仕組みを説明します。

3



「関西電気保安協会HPより」
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「関西電気保安協会HPより」
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アース線が接地されていないと人への感電等

非常に危険な状態になります。

アース線の接地は必須となります。

よって
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そのアース線からインバータ等のノイズが

侵入し、制御盤等に不具合が発生します。

アース線の浄化が必要となります。

よって
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ラインフィルター（R型）のノイズ経路

ｱｰｽﾗｲﾝからﾞ
ﾉｲｽﾞ侵入。

ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀはﾉｲｽﾞ
を跳ね返すだけ

ﾉｲｽﾞは別の経路
で機器を廻る。

機器のｱｰｽﾗｲﾝから
侵入し不具合を起こす。
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グラウンドナイトはアース線のノイズを熱に

変換し減衰させながら、大電流が流れる場合も
アース線としての役割を満足させています。
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インバータからのノイズが最大の要因

ノイズの伝搬経路 電源ラインノイズ対策

大地間の漏れ電流例
（インバータでモータを回した場合）

スイッチング周波数 漏れ電流値

商用運転 － 1mA

インバータ運転 2.0kHz 45mA

インバータ運転 14.5kHz 105mA

〔条件〕
・電源電圧：200V
・モータ容量：3.7kW 4極
・インバータ・モータ間配線長：20m
・運転周波数：60Hz
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「インバータ しくみと使い方のコツ（電気書院）より」

GROUNDNITE

アースラインノイズ
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アースラインノイズトラブルのメカニズム



アースラインノイズトラブルの解決

ｱｰｽﾗｲﾝﾌｨﾙﾀ

EF‐NT4710S
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ノイズ源

回路

伝導ノイズ

Unit A Unit B

電源フィルタ

コントロールラック等インバータ、
サーボモーター等

PC

装置

装置

装置

Ground NiteⅡ(3A)

アース
ライン

GROUNDNITE

装置内部のフィルタ設置については
被害者の近くに設置しプロテクトする。

ここに設置すると
大容量が必要。

ここに設置すると
小容量でOK。

Earth Line Cleaner(20A)
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日置電機㈱ノイズハイロガー 3145 測定データ

■設置前 ■設置後

* 計測データは、日置電機株式会社のノイズハイロガー3145とクランプオンノイズセンサ9754を使用しています。

* バンドパスフィルターによる周波数帯域毎(15kHz, 70kHz, 250kHz, 1MHz・・・ )の表示です。

* 1MHz帯域まではケーブルを流れる伝導性周波数域ですが、数MHz以上の周波数域は幅射（空間を伝播する）周
波数領域です。 従って、3145・画面上の左側 (15kHz～ 1MHz, ) のグラフの増減が、グランドナイト・アースライン用
ノイズフィルターの減衰性能を示しています。



製品名 GROUND NITE Ⅱ GROUND NITE GROUND NITE PC Earth Line Cleaner

型式名 EF-NT 1710S（UL 1283認定品） EF-NT 4710S（UL 1283認定品） EF-NT 5710PC（PSEマーク取得済） EF-NT 1027RS（UL 1283認定品）

外形寸法（mm）
31×31（取付ベース板56）×23（H）
（ビスを除く）

45×84（取付ベース板104）×28.5（H） 124.7(L) ×70（W）×35（D） 170×112×57（H）

概観およびケー
ス材質

表面処理 アルマイト処理・塗装 表面処理 焼付塗装 表面処理 アルマイト処理 表面処理 黒亜鉛メッキ

ケース材質 アルミ ケース材質 ダイキャスト用アルミ合金 ケース材質 アルミ＋ABS樹脂 ケース材質
冷間圧延鋼板（SPCE-ED)
厚さ（0.1mm）

ケーブル接続 M端子 ケーブル接続 M4端子 ケーブル接続 M6端子

取付穴 φ5.0 取付穴 φ3.5 取付穴 φ6.0

機能 アース線を伝搬する伝導ノイズを、内部で損失エネルギーとして減衰させるノイズフィルター

性能 *1 減衰性能

15dB～60dB

減衰性能

15dB～60dB

減衰性能

15dB～60dB

減衰性能

15dB～60dB

（周波数域 3kHz～5MHz） （周波数域 3kHz～5MHz） （周波数域 3kHz～5MHz） （周波数域 3kHz～5MHz）

50Ω終端での測定値 50Ω終端での測定値 50Ω終端での測定値 50Ω終端での測定値

電気定格
定格電圧 200V 定格電圧 200V 定格電圧 240V 定格電圧 250V

定格電流 3A 定格電流 5A 定格電流 12A 定格電流 20A

抵抗値 直流抵抗値 0.03Ω以下 直流抵抗値 0.03Ω以下 直流抵抗値 0.03Ω以下 直流抵抗値 0.03Ω以下

保護導通試験
（IEC、UL規格に
準拠）

抵抗値 0.1Ω以下 抵抗値 0.1Ω以下 抵抗値 0.1Ω以下 抵抗値 0.1Ω以下

測定方法

試験電流値 25A（60Hz）

測定方法

試験電流値 25A（60Hz）

測定方法

試験電流値 25A（60Hz） 抵抗値 試験電流値 25A（60Hz）

電位差 ＜6V 電位差 ＜6V 電位差 ＜6V

測定方法

電位差 ＜6V

測定通電時間 1s 測定通電時間 1s 測定通電時間 1s 測定通電時間 1s

測定機器
アース導通テスター
TOS6200（菊水電子工業）

測定機器
アース導通テスター
TOS6200（菊水電子工業）

測定機器
アース導通テスター
TOS6200（菊水電子工業）

アース導通テスター
TOS6200（菊水電子工業）

耐電圧試験
（IEC、UL規格に
準拠）

測定方法

試験電圧 1,200V
測定方法

試験電圧 1,200V
測定方法

試験電圧 1,200V
測定方法

試験電圧 1,200V

通電時間 1s 通電時間 1s 通電時間 1s 通電時間 1s

測定機器
アース導通テスター TOS6200
（菊水電子工業）

測定機器
アース導通テスター TOS6200
（菊水電子工業）

測定機器
アース導通テスター TOS6200
（菊水電子工業）

測定機器
アース導通テスター TOS6200
（菊水電子工業）

RoHS指令 対応済 対応済 対応済 対応済

グラウンドナイト仕様
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【EF‐NT1710S】 【EF‐NT5710PC】

【EF‐NT1027RS】
【EF‐NT4710S】

グラウンドナイト外観図



アースラインノイズフィルターの接続・取付方法
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